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1、 项目背景
目前数据中心8台服务器组成的超融合运行了包含LIS数据库、PACS、RIS、超声内镜、集成平台、统一支付平台、财务金蝶数据库等核心业务在内的97个业务，明年还将陆续多个信息系统，为保障信息系统安全、稳定、流畅的运行，需对服务器进行运算能力扩容以应对未来信息化发展的需要。

2、 项目建设内容及要求（投标方可选以下二种方案中的一种）
方案一：
	序号
	模块
	内容
	规格要求
	数量
	单位

	1
	服务器
	高性能服务器（总院数据中心）
	1、 单台配置CPU核数≥48核，配置≥(2.2GHz/22MB)英特尔至强金牌处理器，≥2U服务器；
2、 配置≥1TB DDR4 3200MHz内存；配置≥2块300GB SSD硬盘；
3、 配置4G及以上缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,10,5,6级别，含掉电保护功能；
4、 配置2个交流电源，支持1+1冗余；
5、 配置≥2个千兆电口、≥4个万兆光口（满配多模光模块），配置2块双端口16G FC HBA卡（配光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性；
6、 支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统；负责扩容原虚拟化平台；
7、 配置相应原厂正版CPU软件授权许可，含5年服务；
8、 	支持 2块M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔；
9、 ★设备提供5年维保服务，设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
	4
	台

	2
	服务器
	高性能服务器（鱼峰山虚拟化）
	1、 单台配置CPU核数≥48核，配置≥(2.2GHz/22MB)英特尔至强金牌处理器，≥2U服务器；
2、 配置≥1TB DDR4 3200MHz内存；配置≥2块300GB SSD硬盘；
3、 配置4G及以上缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,10,5,6级别，含掉电保护功能；
4、 配置2个交流电源，支持1+1冗余；
5、 配置≥2个千兆电口、≥4个万兆光口（满配多模光模块），配置2块双端口16G FC HBA卡（配光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性；
6、 	配置相应原厂正版CPU软件授权许可，含5年服务；为保证虚拟化平台兼容性，本次投标的本项产品“虚拟化平台”与 “超融合平台”产品为同一品牌；
7、 负责部署新购2台替换现有虚拟化中2台旧服务器；利旧4台服务器（原鱼峰山容灾HIS、EMR服务器，利旧4台服务器cpu数：12）替换虚拟化中4台服务器；
8、 包含相应的软件及CPU授权；实施CDP、CDM保护；
9、 	★设备提供5年维保服务，设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
	2
	台

	3
	服务器
	高性能服务器 （鱼峰山ADG）
	1、 单台配置CPU核数≥48核，配置≥(2.2GHz/22MB)英特尔至强金牌处理器，≥2U服务器；
2、 配置≥1TB DDR4 3200MHz内存；配置≥2块300GB SSD硬盘；
3、 配置4G及以上缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,10,5,6级别，含掉电保护功能；
4、 配置2个交流电源，支持1+1冗余；
5、 配置≥2个千兆电口、≥4个万兆光口（满配多模光模块），配置2块双端口16G FC HBA卡（配光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性；
6、 完成ORACLE的ADG搭建，CDP保护；
7、 	★设备提供5年维保服务，设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
	2
	台

	4
	虚拟化扩容
	虚拟化平台
	1、★扩容现网总院虚拟化平台≥8颗服务器CPU原厂正版虚拟化软件授权许可，鱼峰山虚拟化平台≥4颗服务器CPU原厂正版虚拟化软件授权许可；实现“两地三中心”容灾功能，含5年服务，为保证虚拟化平台兼容性，要求本项产品“虚拟化扩容”与现网虚拟化平台为同一品牌；
2、★若虚拟化软件投标产品与现网虚拟化软件非同一品牌，则要求提供不低于现网服务器CPU数量的原厂正版虚拟化授权许可及满足本次扩容后的服务器CPU数量原厂正版虚拟化软件授权许可的全新原厂产品，含5年服务，并提供将已有的虚拟化平台上虚拟机不停机迁移到新的虚拟化平台上的服务，否则竞标无效；
3、支持一致性快照、虚拟机磁盘快照与内存快照三种快照模式，支持快照数量统计，对于内存快照，在故障恢复时，可对虚拟机快照时刻的磁盘数据和内存数据同时恢复；
4、支持通过文件夹对虚拟机进行分组，不同类型的虚拟机实现逻辑分组管理，方便运维，文件夹深度最多可以支持5层，并可以对分组虚拟机批量进行关闭、启动、休眠、唤醒、克隆等操作；
5、为提升数据安全性，对接远端存储时，要求指定对接存储时的CHAP信息，支持配置对接存储的存储IP以及端口号；
6、支持虚拟交换机，通过对接受和发送的流量进行整形保证网络质量，至少支持平均带宽、峰值带宽、突发大小、优先级、DHCP隔离、广播抑制、TCP校验和的设置；
7、★支持虚拟交换机级别的用户态交换技术(OVS+DPDK），可实现高性能网络转发，提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率；
8、支持将虚拟交换机端口属性配置为普通或者中继(Trunk)，以满足虚拟机内需要配置带VLAN属性网络的配置诉求；
9、★提供无代理备份软件功能，无需在虚拟机中安装备份客户端，即可将虚拟机备份到本地或第三方存储上，支持全量备份、增量备份、定时备份；
10、★支持记录操作维护人员通过运维管理系统进行的操作日志。系统操作维护人员可以在运维管理系统中筛选并查看、导出、操作日志，不允许删除日志；
11、提供图形化的主机和虚拟机指标监控，用户可自定义监控周期，监控指标需包括CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率、磁盘I/O写入写出、网络流速等，并且图表可以直接下载；
12、支持配置多台虚拟机与主机的关系，支持配置为虚拟机必须在同一台主机（聚集规则）、虚拟机必须不在同一台主机（互斥规则）或者虚拟机必须在某台主机上（虚拟机到主机规则），从而避免自动调度对虚拟机业务关系的影响；
★如无法满足现网虚拟化平台扩容的要求的，须提供与现网虚拟化平台授权配置相同或者优于本次配置要求的虚拟化平台，同时涉及到的平台间的数据迁移由原厂工程师实施完成。同时配置相应原厂正版CPU数量软件授权许可，含5年原厂服务； 
	1
	套

	5
	服务器扩容
	内存
	数据中心8台服务器内存扩容，每台扩512GB；总共需内存4096GB；要求与现有服务器完全兼容、稳定；(现服务器型号：华为2488H V5；现内存型号：DDR4 2666MHz64G)。
	64
	条

	6
	服务器扩容
	内存
	3台服务器内存扩容，数据中心前置区服务器，每台扩128GB；总共需内存384GB；要求与现有服务器完全兼容、稳定；（现服务器型号：华为2288H V5；内存规格：DDR4 2666MHz32G）。
	12
	条

	7
	CDP系统扩容
	软件
	1、鱼峰山院区部署CDP容灾，配置相应CDP软件及授权，对文件、数据库、整个操作系统进行CDP保护，要求实现虚拟机回滚一致性组。（原有CDP授权59个，CDM授权20T）；
2、本次采购CDM保护虚拟机容量≥40T；虚拟机保护数量≥100；物理机保护数量≥20；
★如无法满足现网CDP扩容的要求的，须提供与现CDP授权配置相同或者优于本次配置要求的CDP配置需求，同时涉及到的平台间的数据迁移由原厂工程师实施完成，含5年原厂服务；
	1
	项

	8
	CDP容灾
	服务
	鱼峰山院区部署CDP容灾，对文件、数据库、整个操作系统进行CDP保护。
	1
	项

	9
	辅材
	定制
	项目实施中用到的标签、光纤跳线、网络跳线等辅助材料；
	1
	项

	10
	实施服务
	定制服务
	1、虚拟化云平台的迁移实施服务；
2、提供安全的规划设计及实施服务；
3、提供每年4次的现场巡检服务；
4、提供Oracle RAC实施、ADG实施及切换测试；业务连续性测试、容灾方案规划设计、数据库迁移前期测试、数据备份策略制定、数据备份和数据恢复演练服务、每年2次的容灾演练现场保障服务；
5、负责迁移HIS、EMR数据到新存储；
6、集成平台oracle数据库服务器迁移，ADG部署；
7、项目培训服务（培训4名系统管理员）；
8、整个项目整体的联调及试运行；
9、文档交付（规划、实施、验收、运维文档）。
	1
	项










方案二：
	序号
	模块
	内容
	规格要求
	数量
	单位

	1
	服务器
	高性能服务器（总院数据中心）
	1、 单台配置CPU核数≥48核，配置≥(2.2GHz/22MB)英特尔至强金牌处理器，≥2U服务器；
2、 配置≥1TB DDR4 3200MHz内存；配置3块480GB SSD硬盘；
3、 配置2G及以上缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,10,5,6级别，含掉电保护功能；
4、 配置2个交流电源，支持1+1冗余；
5、 配置≥2个千兆电口、≥4个万兆光口（满配多模光模块），配置2块双端口16G FC HBA卡（配光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性；
6、 配套部署相应虚拟化软件及授权，负责虚拟化平台搭建；
7、 配置相应原厂正版CPU数量软件授权许可，含5年服务；
8、 ★设备提供5年维保服务，设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
	4
	台

	2
	服务器
	高性能服务器（鱼峰山虚拟化）
	1、单台配置CPU核数≥48核，配置≥(2.2GHz/22MB)英特尔至强金牌处理器，≥2U服务器；
2、 配置≥1TB DDR4 3200MHz内存；配置3块480GB SSD硬盘；
3、 配置4G及以上缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,10,5,6级别，含掉电保护功能；
4、 配置2个交流电源，支持1+1冗余；
5、 配置≥2个千兆电口、≥4个万兆光口（满配多模光模块），配置2块双端口16G FC HBA卡（配光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性；
6、 配置相应原厂正版CPU软件授权许可，含5年服务； 
7、 鱼峰山院区新建虚拟化平台（包含新的两台服务器及利旧4台服务器，利旧4台服务器cpu数：12）
8、 包含相应的软件及CPU授权；实施CDP、CDM保护
9、 	★设备提供5年维保服务，设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
	2
	台

	3
	服务器
	高性能服务器（鱼峰山ADG）
	1、 单台配置CPU核数≥48核，配置≥(2.2GHz/22MB)英特尔至强金牌处理器，≥2U服务器；
2、 配置≥1TB DDR4 3200MHz内存；配置3块480GB SSD硬盘；
3、 配置4G及以上缓存的RAID卡，支持Raid 0,1,10,5,6级别，含掉电保护功能；
4、 配置2个交流电源，支持1+1冗余；
5、 配置≥2个千兆电口、≥4个万兆光口（满配多模光模块），配置2块双端口16G FC HBA卡（配光模块），支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡，等网络高级特性；
6、 负责完成ORACLE的ADG搭建，CDP保护；
7、 ★设备提供5年维保服务，设备生产商需在国内设有400技术服务热线。
	2
	台

	4
	服务器扩容
	64GB内存
	数据中心8台服务器内存扩容，每台扩512GB；总共需内存4096GB；要求与现有服务器完全兼容、稳定； （现服务器型号：华为2488H V5，内存规格：DDR4 2666MHz64G）；
	64
	条

	5
	服务器扩容
	32GB内存
	3台服务器内存扩容，数据中心前置区服务器，每台扩128GB；总共需内存384GB；要求与现有服务器完全兼容、稳定；（现服务器型号：华为2288H V5；内存规格：DDR4 2666MHz32G）；
	12
	条

	6
	虚拟化平台（核心产品）
	软件
	1、负责部署数据中心及鱼峰山虚拟化平台；
2、配置相应数量原厂正版CPU软件授权许可，含5年维保服务；
	1
	套

	7
	CDP系统
	软件
	鱼峰山院区部署CDP容灾，配置相应CDP软件及授权，对文件、数据库、整个操作系统进行CDP保护，要求实现虚拟机回滚一致性组。CDP保护服务器数量≥100；HIS、EMR需纳入CDP保护，含5年维保服务；
	1
	套

	8
	辅材
	定制
	1、项目实施中用到的标签、光纤跳线、网络跳线等辅助材料；
	1
	项

	9
	实施服务
	定制服务
	1、虚拟化云平台的迁移实施服务；
2、提供数据安全的规划设计及实施服务；
3、提供每年4次的现场巡检服务；
4、提供Oracle RAC实施、ADG实施及切换测试；业务连续性测试、容灾方案规划设计、数据库迁移前期测试、数据备份策略制定、数据备份和数据恢复演练服务、每年2次的容灾演练现场保障服务；
5、负责迁移HIS、EMR数据到新存储；
6、集成平台oracle数据库服务器迁移，ADG部署；
7、项目培训服务（培训4名系统管理员）；
8、整个项目整体的联调及试运行；
9、文档交付（规划、实施、验收、运维文档）。
	1
	项


注：★为重要参数。
三、对接口及系统改造的要求
	根据医院要求无偿提供协助。
四、项目实施要求
4.1驻场、实施工期要求：合同签订后，7个工作日内项目实施人员必须进场，系统需在2个月内完成项目实施上线，请分别列出每个系统实施的工作计划及周期。
4.2驻场人员要求：
实施工程师：项目驻场实施工程师需有2年以上本厂商同等项目实施经验。项目实施阶段，驻场实施工程师不得少于2名。
如需更换开实施工程师，厂商需提交书面申请，经院方同意才可更换。
竞标文件中需提供项目实施驻场人员清单（含项目开发和项目实施人员），清单中标明驻场人员详细信息，如姓名、联系方式、技术职称、社保证明等。
4.3因厂商与院方存在对需求理解有差异的可能性，要求所有功能需求的响应以院方意见为准。

五、售后服务及其他要求
5.1自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供五年的免费维保服务。含软硬件维护和系统软件升级、技术支持服务、系统管理及操作培训，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容和维保方案以及维保期后续保方案及费用。
5.2安装调试要求：免费送货上门、安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录；
[bookmark: _Toc507405798]5.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。
5.4供应商提供原厂技术人员定期回访服务，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况，须在每季度第一个月进行一次现场巡检，并形成书面巡检服务报告，加盖有效公章并反馈给我院（要求提供巡检报告模板，内容涉及此项目相关设备的运行情况及现场巡检照片）。
	5.5供应商提供的任何软件、硬件及系统以及在服务器中都不能设置任何形式的加密狗、加密软件，如有特殊需要必须提交纸质文件说明，经过我院签字同意才可设置。
六、违约责任
6.1投标方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题我院不同意接收，投标方应向我院支付违约货款额5%违约金并赔偿我院经济损失。
6.2投标方提供的系统如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标方负责交涉并承担全部责任。
6.3因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。设备安装、调试完成之日起三个月内为设备质保期，在质保期期间若出现设备硬件故障或损坏的情况，我院有权要求投标方更换同等型号和配置的新设备，设备换新、安装、调试产生的所有费用由投标方承担。
6.4 投标方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；
6.5售后服务违约：
6.5.1每缺少1次现场巡检记录，投标方应向甲方支付违约金5000元；
6.5.2不能按本技术参数文档第5.3要求中按时提供设备备件的，故障上报24小时不能免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题，每超期一天，按500元/天向甲方支付违约金；
6.5.3 投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向甲方支付违约金。
6.6合同签订后7个工作日内进场实施，每个模块计划实施周期需在合同内写明。因软件提供商原因逾期不进场实施的，需按每天向院方支付合同款金额3‰作为违约金，超过30天，甲有权解除合同，乙方需承担因此给院方造成的经济损失；不能按照合同约定上线期限完成，需要书面申请说明原因，得到医院书面同意后最多延期一个月，否则（或者延期一个月后）按每超期7天（一周）从总合同金额扣除5%的违约金。扣除比例达到总合同金额的50%及以上的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方退回所有医院已支付款项，同时按合同总金额的20%做为违约金支付给甲方。
6.7任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。
6.8厂商方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%由乙方向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。
6.9厂商不得在提供的硬件及软件系统中设置包括且不限于如：软硬件加密狗，时间锁，授权码等可以限制硬件及软件系统正常运行的措施，否则视为乙方违约，乙方需要支付医院违约金500000元（伍拾万元），在此基础上医院有权要求乙方退回甲方已支付的所有款项。如对医院造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。
6.10厂商驻场工程师人员变更必须得到医院书面同意，否则视为乙方违约，甲方有权按50000元/人/次从合同总款中扣除。
6.11如合同乙方非软件提供商，软件提供商需承担连带责任，即本技术参数中对乙方的所有约束要求、违约条件均等同于对软件提供商的要求，甲方在追究乙方违约责任的同时可以同步追究软件提供商同等责任，乙方在投标时必须提供软件提供商的售后服务承诺书原件（须加盖软件提供商公章）。
[bookmark: _Toc507405799][bookmark: _Toc507405800]七、保密、廉洁协议
7.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
7.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。
7.3 不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。
7.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。
7.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

八、报价
竞标文件按系统模块报价，报价表价格包含系统软硬件费用、产品安装、调试实施、培训费用、产品升级费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。
竞标文件需提供维保期后续保报价。
竞标文件需提供系统详细图文介绍。系统实施验收参照本技术文档及竞标文件提供的图文介绍为依据。
如项目功能二次开发内容涉及我院采购的第三方产品，则我院协调第三方产品开发商提供相关二次开发需要的接口和其他信息。请在标书内标明哪些功能的实现需要我院提供二次开发接口。
九、付款方式
项目双方签订合同，公司进场进行项目实施1个月后，用户支付合同款项的30%；合同中的模块实施完毕，上线稳定运行3个月后，启动验收，验收合格后付合同款项的60%，自验收合格之日起，1年后付10%。
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