鱼峰院区一键报警系统安装采购项目需求
 
一、项目名称
鱼峰院区一键报警系统安装采购项目
2、 项目概况
鱼峰山院区一键式报警系统共计100个点位，目前已损坏42个，剩余58个状态也不稳定，因原系统相关配件现在市场无法购置，现需采购安装一套一键式报警系统。
3、  资质要求
1． 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及·服务，具备法人资格的供应商。
2． 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
3． 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4． 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
4、 具体要求及报价表
	序号
	型号
	名称
	说明
	单位
	数量
	单价
	合计
	品牌
	备注

	1
	警云网络报警主机
	CN4216-P
	1、通讯方式：4G+TCP/IP
2、报警防区：16个基本防区，支持双电阻可翻倍到32个防区，LoRa无线方式扩展到256防区
3、报告方式：同时报告到4个中心，支持主、备及同时报告
4、主机分区：支持8个独立用户编号的分区
5、操作便捷：锁机密码关闭/开启主机，支持指纹、遥控器及键盘布撤防，支持遥控器巡更功能
6、事件记录：可保存最大2560条事件
	台
	1
	
	
	
	部署在监控室

	2
	无线接收器模块
	CN0082 -P
	功能特点：
1、1个RS485接口，配合丛文主机使用扩展无线防区。470MHz LoRa扩频
2、4个继电器输出可接到第三方报警主机防区用于扩展无线输入，LoRa终端的触发可联动继电器动作
3、即插即用，用排线连接主机后即可注册无线设备。配高增益吸盘天线
4、尺寸规格：74*81.5mm，通过4个磁铁吸附在机箱内
	个
	1
	
	
	
	

	3
	多功能中继器
	CN0542 -P
	1、同时转发无线探测器和自身的无线信号(包括有线探测器开关量输入、防拆开关、注册按钮、后备电池信号)。
2、通过信号转发的方式增加无线探测器与主机之间的无线传输距离。
3、同时支持8路有线探测器开关量输入信号的转发
4、采用无条件转发模式，预留有授权转发及级联协议
5、预留有8个防区输入，2个12V输出，用于防区扩展及输出扩展
6、可通过OTG配置程序，实现无线设备监测，进入监测模式
7、适合安装在无线探测器因地形复杂被影响发射的场所
8、变压器：输入电压220VAC，输出电压：14~18VAC@20VA，50Hz
9、规格尺寸：267*267*84mm
	个
	10
	
	
	
	按需实际情况部署测试

	4
	一键式紧急报警终端
	CN0552 
	1、采用LoRa扩频调制技术，具有高灵敏度、优质接收链路、超长距离扩频通信及超强抗干扰性。
2、一键触发紧急报警，自带防拆开关、1个测试按钮、1个外接输入。传输距离长，空旷环境达2KM。
3、标配2节CR123A锂电池，供电时长约3年
4、多种监测：低电量检测，拆动监测
5、多种指示：LED灯指示信号发送、发送成功、电池低压
6、适用于医院、学校、地铁等要求长距离无线传输的紧急报警项目
规格尺寸：86*86*26mm
	个
	50
	
	
	
	按实际情况部署

	5
	液晶报警键盘
	CN0066-V
	1.显示方式： 4英寸触屏显示主机状态和事件，界面显示直观、操作简单
2.状态显示： 4个分区灯显示分区布撤防状态，1个电源灯显示电池、交流电状态，1个系统状态灯提示有系统信息需要查看
3.视频功能： 1个有线网络接口，可查看主机视频通道的视频、报警联动视频弹出、视频轮巡显示
4.对讲功能： 内置麦克风，可实现与视频通道对讲、监听，自带语音播报
5.通讯接口： 1个RS485接口，1个有线网口扩展接口（需接网口尾线）
6.指纹识别：内置指纹采集、指标比对模块
7.外观尺寸： 115 * 150 * 24mm
	个
	1
	
	
	
	键盘部署在监控室，用于布撤防

	6
	6.0软件
	ACW0100-6.0
	接警软件
	套
	1
	
	
	
	接警软件部署在监控室

	
	合计金额（元）：
	

	
	1. 报价包含：材料费、安装费、人工费、运输费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。其中第3、第4项按实际情况部署，不超合同10%按合同数量结算，超10%部分按合同单价结算。
2. 投标人请注明品牌及质保期


5、 质量和供货要求
1． 所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与等于或优于招投需求。
2． 所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。质保期2年。
3． 保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
4． 提供的产品均应按招投标文件要求的包装材料、标准、方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。       
5． 不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。 
6、 供应商遴选方式
对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。
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